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Er is een herberekening voor de bescherming van de Westerbork telescoop
gemaakt met de parameters zoals hieronder aangegeven.

- Voor de telescoop is een hoogte van 25 gebruikt.

- Er is geinterpoleerd tussen 600 en 2000 MHz zodat de nieuwe berekening op
1400 MHz is uitgevoerd.

- Eris een 1 % tijdpercentage toegepast, interpoleren naar 2% levert zo goed als
geen verschil op, 1 % is in het voordeel ASTRON.

- We hebben ruwe data uit de ITU SG-3 database voor de laatste versie van
P.1546 gebruikt.

- Alle andere parameters en berekeningen zijn gelijk gebleven zoals de hoogte
van de mobielen (1,5 m).

Onderstaande grafieken geven de resultaten van de herberekening weer.

De eerste grafiek is een berekening van 1 tot 1000 km, de tweede is een
ingezoomd op 1-20 km. De blauwe lijnen geven de beschermingswaarden voor de
drie modes van de telescoop weer (namelijk Very Long Baseline Interferometry
(VLBI) observations, Radio astronomy spectral-line observations, en Radio
astronomy continuum observations).
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Conclusie: Er is een afwijking t.o.v. de originele berekening, wij komen uit op 10
km separatieafstand tussen een mobiele terminal en de radioastronomie telescoop
in plaats van 7 km. Je moet dit uiteraard nog steeds zien in de context van de
overige mitigerende factoren zoals bijvoorbeeld mobielen die in de praktijk beter

presteren.

Bijlagen:

1400 MHz herberekening.xls: dit is het brondocument voor de grafieken.

Tabulated field strength values.xls: Dit is de digitale versie van de originele

P.1546 grafieken van SG-3 laatste versie.
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